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Интерьерные перегородки и двери
КАРКАСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ/ ЦЕЛЬНОСТЕКЛЯННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ / АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВЕРИ
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КАРКАСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

�4

Конструкции перегородок выполняются в системе алюминиевых профилей «Orman» 

В качестве заполнения используются стекло / ЛДСП / гипсовинил 6 - 12 мм., жалюзи. 

Возможно нанесение на стекло тонирующих и архитектурных пленок. 

Двери поставляются в комплекте с фурнитурой: нажимной гарнитур, замок, доводчик. 

Стандартный размер двери 2100х900 мм.  

Стандартные цвета каркаса белый и серый. 

Возможна покраска порошковой эмалью в любой цвет по шкале RAL.



ЦЕЛЬНОСТЕКЛЯННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ
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Перегородки выполняются из безопасного стекла 10-12 мм. 

Стекла устанавливаются в алюминиевый 40 мм. профиль с декоративной планкой. 

Возможно нанесение на стекло тонирующих и архитектурных пленок. 

Двери поставляются в комплекте с фурнитурой: ручка «скоба», замок, доводчик. 



АЛЮМИНИВЫЕ ДВЕРИ 
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Двери выполняются в системе алюминиевых профилей «Orman». 

Стандартный размер двери 2100х900 мм. 

Двери поставляются в комплекте с фурнитурой: ручка «скоба», замок, доводчик.  

Стандартные цвета дверей белый и серый. 

Возможна покраска порошковой эмалью в любой цвет по шкале RAL.



Фасадные конструкции
ЗИМНИЕ САДЫ / ВХОДНЫЕ ГРУППЫ И ТАМБУРЫ / ЗЕНИТНЫЕ ФОНАРИ / АЛЮМИНИЕВЫЕ ВИТРАЖИ
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ЗИМНИЕ САДЫ
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Конструкции зимних садов выполняются в системе алюминиевых профилей «Татпроф». 

Конструкции дверей и окон выполняются в ситеме алюминиевых профилей «NewTec». 

В качестве заполнения используются стеклопакеты 24 - 48 мм. и сендвич панели. 

Профиль и сендвич панели окрашиваются порошковой эмалью в любой цвет по шкале RAL 



ВХОДНЫЕ ГРУППЫ И ТАМБУРЫ
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Конструкции каркаса выполняются в системе алюминиевых профилей «Татпроф» 

Конструкции дверей и окон выполняются в системе алюминиевых профилей «NewTec» 

В качестве заполнения используются стеклопакеты 24 - 48 мм. и сендвич панели 

Профиль и сендвич панели окрашиваются порошковой эмалью в любой цвет по шкале RAL 



ЗЕНИТНЫЕ ФОНАРИ
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Конструкции каркаса выполняются в системе алюминиевых профилей «Татпроф» 

В качестве заполнения используются стеклопакеты 24 - 48 мм. и сендвич панели 

Профиль и сендвич панели окрашиваются порошковой эмалью в любой цвет по шкале RAL 



АЛЮМИНИЕВЫЕ ВИТРАЖИ
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Конструкции витражей выполняются в системе алюминиевых профилей «Татпроф» 

Конструкции открываний выполняются в ситеме алюминиевых профилей «NewTec» 

В качестве заполнения используются стеклопакеты 24 - 48 мм. и сендвич панели 

Профиль и сендвич панели окрашиваются порошковой эмалью в любой цвет по шкале RAL 



Перегородки сантехнические
КАБИНЫ ДЛЯ ТУАЛЕТОВ / ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ / ПИСУАРНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ
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КАБИНЫ ДЛЯ ТУАЛЕТОВ 

Заполнение - ЛДСП 16мм., белый/серый/бежевый

Фурнитура - пластик (белый/серый), нерж. сталь

Конструкция выполняется в системе П - образного алюминиевого профиля

- Стандартные размеры кабины (глубина, высота, ширина) 1200х2050х1000

Цвет профиля - белый/серый
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ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ

Заполнение - сендвичпанель 16мм., цвет белый

Фурнитура (устанавливается только опора) - пластик (белый/ серый)

Конструкция выполняется в системе П - образного алюминиевого профиля

�14

Стандартный цвет профиля - белый/серый.



ПИСУАРНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

Заполнение - ЛДСП 16мм., цвет белый/серый/бежевый

Фурнитура (только опора) - пластик белый, серый, нерж. сталь
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Конструкция выполняется в системе П - образного алюминиевого профиля
Стандартный цвет профиля - белый/серый.



Алюминиевые перила и ограждения
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АЛЮМИНИВЫЕ ПЕРИЛА И ОГРАЖДЕНИЯ
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Конструкция выполняется из алюминиевых труб диаметром 50 мм. 
Крепеление дюбель-гвоздь в стены и пол.  
Алюминиевые перила не нуждаются в сварных и шлифовальных работах. 



Рулонные шторы и вертикальные жалюзи
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РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
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Разнообразие видов крепления и управления позволяют решать самые сложные задачи по 
солнцезащите. 

Большой выбор тканей и цветов, в том числе с 100% затемнением (blackout). 

Применение автоматики повышает уровень комфорта и функциональности.



ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ
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Экономный вариант солнцезащиты и декора 
Большой выбор фактур и цветов тканей 
Длительный срок эксплуатации 
Простые и надежные в работе



НАШИ КЛИЕНТЫ
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ООО «СМК» Столица» 

г. Москва ул. Осташковская д. 4, стр. 7 

тел. (495) 774-14-92 

stgrup.ru / info@stgrup.ru

http://stgrup.ru
mailto:info@stgrup.ru

